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NOTAS:
1—0 projeto foi elaborado de acordo com as normas vigentes da ABNT,;
2—0s condutores elétricos instalados em eletrodutos nas areas internas serdo LEG E N DA
de cobre eletrolitico com isolacdo anti—chama em PVC e isolamento para
450/750V, conforme a NBR NM—247-3; , x , x 0N 035.02.2020| Atualizagdo do nUmero da prancha
) ) - . SIMBOLO DESCRICAO SIMBOLO DESCRICAO
S—Todas as caixas de embutir e sobrepor deverdo ser de PVC anti—chama; ]
- . " 00 18.12.2019| Emissdo inicial
4—Tomadas utilizadas para a lavagem do pavimento garagem serdo de ACIONADOR MANUAL 24Vcc DO TIPO "BOTOEIRA QUEBRE O VIDRO”. INSTALADO APARENTE NA
) ] N O LUMINARIA DE SOBREPOR CIRCULAR P/ 01 LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W OU LED SIMILAR PAREDE A Hei 30m DO PISO SOBRE CAXA 4x2" PVC e — N
20A—250Vac. Para os demais ambientes serdo de 10A—250Vac; = 1otm X Rev. NO Data Descricao das Modificagoes
5—0s eletrodutos para uso interno serdo de PVC rigidos, classe A ou B, _ - ~
o P 9 @ LUMINARIA DE EMBUTIR CIRCULAR P/ 01 LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W OU LED SIMILAR é\/:'li/:DiRz,,s OPT/%RO 24Vec—122dB. INSTALADO APARENTE NA PAREDE A H=2,30m DO PISO SOBRE CREA Aprovacao
ou flexiveis corrugados, conforme NBR 15465; X
6—0s eletrodutos de didmetro ndo eSpeCiﬂCGdO possuem: LUMINARIA NA PAREDE TIPO ARANDELA P/ 01 LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W OU LED SIMILAR
¢3/4” ( avei ) 20 ( |davei flexivei ) ﬂ) H=0,80m DO PISO DA RAMPA N DETECTOR DE FUMAGA OPTICO 24Vcc CONVENCIONAL INSTALADO NO FORRO
rosqueavels - mm solaavels ou exivels ), o
—_— Q 1 ~
/—=0s detalhes n* 1 e 2 visam mostrar o moddulo da tomada. _D LUMINARIA NA PAREDE TIPO ARANDELA P/ 01 LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL #20mm APARENTE FIXADO NO TETO
Para espelho, ver utilizagdo de cada ponto; OU LED SIMILAR — H=1,50m DO PISO
8—As fiagbes obedecerdo as seguintes cores: LUMINARIA NA PAREDE TIPO ARANDELA P/ 01 LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W OU LED SIMILAR
FASE A — PRETO ~D H=2.0m DO PISO ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL #20mm EMBUTIDO NA LAJE DE TETO DA ESCADA
S -
FASE B — VERMELHO - 1#1,5mm?
| Tomm?  242,5mm? —0 LUMINARIA LED PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO | ———— — ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO #20mm EMBUTIDO NA PAREDE
FASE C — AMARELO © IIIIﬁII'IIIIIIII 1 $32mm
|
RETORNO — BRANCO 1#1,5mm? SENSOR DE PRESEN :
, , GA COM INFRAVERMELHO, ANGULO DE COBERTURA DE 360" FIXADO NO TETO. | . :
NEUTRO — AZUL CLARO | . ?ﬁﬁﬂrﬁﬁ‘?ﬁf 2#2,?mm - - DEVERA SER AJUSTALO PARA UM TEMPO MINIMO DE 1 MINUTO ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL #20mm EMBUTIDO NA LAJE DE PISO Autores do Projeto Assinatura
0
TERRA VERDE | | ENGENHEIRO ELETRICISTA/S. DO TRABALHO
- _~ SENSOR DE PRESENCA COM INFRAVERMELHO, ANGULO DE COBERTURA DE 180° A H=1,10m DO a4 RABICHO EM CABO PP 3xi Srrum? EDUARDO FREIRE ROCHA - CREA: 020103765-3
| 2#10,0-24V o PISO OU DEGRAU. DEVERA SER AJUSTADO PARA UM TEMPO MINIMO DE 15 SEGUNDOS X7omm
: 03
| I
: SENSOR DE PRESENGA COM INFRAVERMELHO, ANGULO DE COBERTURA DE 180" A H=1,10m DO
| 1#1,5mm2 —= ¢ m [ | PASSAGEM VERTICAL DO ELETRODUTO NA VIGA COM CURVA PARA CIMA — VER DETALHE 02
! 1#1.0mm* 241,524V PISOOU DEGRAU. DEVERA SER AJUSTADO PARA UM TEMPO MINIMO DE 15 SEGUNDOS
. e 3
TOMADA DUPLA BAIXA 2P+T 10A/250V EM CAIXA 4x2” PVC — H=0,30m DO PISO VER NOTA 4
DETALHE 01 | 141, 5mm? > £ DETALHE N* O1 — - ELETRODUTO OU CONDUTOR QUE SOBE NAQUELE PONTO
_ \ : 2#1,0mm? 2#2,5mm? 595mm e
| o5t ! ENGENHARIA ELETRICA
| [0] CAIXA 4x2” TIPO CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO —— ELETRODUTO OU CONDUTOR QUE DESCE NAQUELE PONTO Rua 7 de setembro, 94, sala 02, Centro - Maceié/AL
! 1#1,5mm? . CONTATOS: (82) 3313-4900 / 99381-8137
1#1,0mm 2#2,5mm?* 2#1,5—-24v E-mail: eduardo.freire@efrengenharia.com.br
| G—F I al $25mm
L X CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA (VER ALTURA E DIMENSOES EM PLANTA) — - ELETRODUTO OU CONDUTOR QUE PASSA NAQUELE PONTO L _
''''''''''''''''''''''''''' Identificagdo do Empreendimento Folha N°
EDIFICIO RESIDENCIAL TANNAT 04/ 1 7
[ CAIXA 4x2” PVC — H=2,30m DO PISO —HF— CONDUTORES: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA . . A
. _ _ X m Rua Professora Nadir Maia Gomes Régo, s/n
ELETRODUTO PAREDE = CAIXA DE PASSAGEM CPT DE SOBREPOR 20x20x8,5¢cm DE PVC ANTI-CHAMA IP40 COM TAMPA, m CONDUTORES #2,5mm? [VERMELHO(+) E PRETO(=)] PARA ALIMENTAGAO DAS SIRENES Jatiuca, Maceio-AL Escala INDICADA
LAJE H | FABRICANTE TIGRE. INSTALADA FIXADA NA PARADE DENTRO DO SHAFT — H=1,30m DO PISO >mm ¢ Assunto
O 1l | TuBo P/ PROLONGAMENTO - oo PEZEMBRO/2019
: ”._ PASSAGE/M NA VIGA , Y CONDUTORES #1,5mm? (COMUM AZUL) E #1,0mm? (RETORNO BRANCO) PARA A ALIMENTAGAO PROJ ETO ELETRICO
o= O CAIXA 3x3” OU 4x4” PVC — OCTOGONAL — APARENTE FIXADA NA LAJE +
1 DOS ACIONADORES MANUAIS Arquivo dwg 501-EL-PE-004-GARAGO1-RO1
i GARAGEM 01
5L | CURVA 90 O CAIXA 3x3” OU 4x4” PVC — OCTOGONAL — EMBUTIDA NA LAJE - ] . . .
ELETRODUTO BRAQADEIRAT J\ ELETRODUTO Areas: Cliente Assinatura/Carimbo
' VIGA |57 "
pus ) Area do terreno:
TOMADA DUPLA 2P+T - NBR 14136 ' ' ' : ' , ’
DETALHE 02 - PASSAGEM VERTICAL COM CURVA Area de construcgdo:
Es{cgll/hg()A DO ELETRODUTO NA VIGA 12.032,82m? DELMAN
¥ Area de coberta:
SAMPAIO LTDA.
CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA.
1.040,00 m2
CODIGO COD. EMPREEND. ESPECIALIDADE FASE N°® DESENHO QUANT DESENHOS REVISAO

, @ N30 Ser 0 aqui expresso,

sem prévia autorizagdo por escrito dos autores. DIREITOS AUTORAIS PROTEGIDOS CONFORME LEI FEDERAL 5194/66

Este projeto ndo podera ser reproduzido ou usado para qualquer proposito
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